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ESPECIFICACIONES DE LOS ASERRADEROS MANUALES*

LT1O
4,4m (14'4")

1,6m (5' 4¾")

1,8m (5'10¾")

299kg (660 libras)

3,3m (11') o sin límite

610mm (24")

Hasta 0,37m3/h (160 pies-tabla/h)

7,5kW (10HP) gasolina

 

 

    

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

Empuje manual

Manual

N/D

Ilimitada 2,1m (7') sections

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lubricación por agua - válvula manual

1 año limitada

LT15     LTGO
 
    

6,2m (20'4")                6,8m (22'3")

1,9m (6'3")                 1,9m (6'3")

1,9m (6'3")                 2,8m (9'3")

544kg (1.200 libras)    839kg (1.850 libras)

5,4m (17'8") o sin límite (LT15 y LT15GO)

710mm (28")                710mm (28")

Hasta 0,75m3/h (320 pies-tabla/h)

14,1kW (19HP) Gas       14,1kW (19HP) Gas

18,6kW (25HP) Gas      18,6kW (25HP) Gas

7,5kW (10HP) Diesel      7,5kW (10HP) Diesel

12,7kW (17HP) Diesel    12,7kW (17HP) Diesel 

7,5kW (10HP) eléctrico monofásico o trifásico (LT15 sólo)

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

Manivela, avance electrónico (opcional)

Manivela de mano      Manivela de mano

Opcional                    Estándar

Secciones de 2m (6'8") ilimitadas  No disponible

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           Opcional

N/A                           N/A

N/A                           Huinche

Lubricación por agua – encendido/apagado según necesidad

1 año limitada                  1 año limitada

DIMENSIONES
(CON PAQUETE DE REMOLQUE)

LONGITUD 

ANCHO

ALTURA (posición máx. del cabezal)

PESO
(con la opción de potencia más pesada)

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE1

LONGITUD DEL TRONCO

DIÁMETRO DEL TRONCO 

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN22

OPCIONES DE POTENCIA

SIERRAS

SISTEMA DE AVANCE

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

PAQUETE DE REMOLQUE

EXTENSIONES DE BANCADA3

MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE

ROTOR DE TRONCOS

NIVELADOR

RETORNO DE TABLAS

ACCUSET® 2 SETWORKS

HUINCHE MANUAL

DESCORTEZADOR

CARGADOR DE TRONCOS

LUBRICACIÓN DE LA SIERRA

GARANTÍA

Aserraderos Manuales

woodmizerglobal.com        Fabricado en los EE. UU.        60,000 aserraderos fabricados desde 1982

ACCESORIOS*

Lathe-Mizer®

Líder en la industria

Pieza nº LATHE
(LT15-LT70)

Con Lathe-Mizer® las posibilidades de sus proyectos son infinitas. 
Cree columnas y postes con 3, 4, 6, u 8 lados, o hágalos 
perfectamente redondos. Lathe-Mizer® es también una herramienta 
perfecta para cualquier trabajo de carpintería especializado. Admite 
troncos de hasta 330mm (13") de diámetro x 2,5m (8'4") de longitud.

Kit de espigas
Pieza nº LMTKIT
Aumente la versatilidad de su accesorio Lathe-Mizer® 

Agregue espigas a sus piezas de madera con un 
diámetro de hasta 127mm (5"). Obtenga un aspecto 
cónico final desde la espiga hasta el diámetro máximo 
de la pieza. Produce espigas de 38mm 
(1 1/2") o 50mm (2") hasta 
76mm (3") de longitud.

Lathe-EX
Extensión de bancada para Lathe-Mizer®

Pieza nº Lathe EX

Agregue esta extensión de bancada de 1,2m (4') a Lathe-Mizer® 
y corte troncos de hasta 3,7m (12'4") de longitud.

O
p

ciones y A
ccesorios

Mesa de salida

Pieza nº 016652

Esta mesa de salida está 
diseñada específicamente 
para admitir incluso las tablas y 
trozas más gruesas. Además de su 
resistente construcción, esta mesa también 
está diseñada para ajustes de altura rápidos y 
para un fácil almacenaje.

Dimensiones: 2,4m (8') L x 760mm (30") A

Peso: 131kg (289 libras.)
(Transportable en caja o montada sobre el aserradero.)

Accesorio para recortes
(LT15-LT70 con avance electrónico opcional.)

Pieza nº RS2**

Opciones

Pieza nº RS2 - LT15S (pedestal para LT15)

Correa para tablillas 

Pieza nº RS2-SB

Este nuevo accesorio le permite volver a 
serrar tablas y utilizar una madera que, de lo 
contrario, se perdería, produce traslapados 
- separando madera de 25,4 mm (1") en dos 
traslapados iguales y puede convertir trozas 
pequeñas en madera para palés. Además, 
con el la correa para tablillas opcional podrá 
producir sus propias tablillas.

Cubiertas para aserraderos
Pieza nº CC (cabezal de LT40)

Pieza nº CC15 (cabezal de LT15)

Pieza nº CC70 (cabezal de LT70)
(LT15-LT70)

No se arriesgue. Tenemos cubiertas para 
carros y motores para nuestros modelos de 
aserradero LT15 - LT70. Estas resistentes 
cubiertas están fabricadas con un material de 
fibra reforzada de calidad.

Cubiertas para motor 
y para consola

cubierta de una pieza

(Las cubiertas CC de una pieza no están 
recomendadas para transporte a alta velocidad.)

Llanta de repuesto 
Pieza nº 015987 
Aro de plata de 
355mm (14")

Pieza nº 046063 
Aro negro de 
381mm (15") 
(Solo para LT70 
CC remoto)

Pieza nº 015988 
381mm (15") 
Aro de plata
(Solo para LT40 
Super, LT50, LT70 
no remoto y LT70 
CA remoto)
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Tablillas 

Traslapados

Accesorio de tablillas y traslapados
Ahorre dinero haciendo sus propias tablillas y traslapados

Pieza nº SLR** 

(LT15-LT70)

Pieza nº SLRKIT-LT15.1 

Agregar esta opción es una forma fácil y 
asequible de producir sus propios materiales 
para techados y traslapados. El SLR le 
permite cortar tablillas y traslapados 
de madera con precisión con 
su aserradero. 
** Para usar el accesorio RS2 con 
el LT15, es necesario incluir el 
RS2-LT15S mas la base del 
sistema de avance. El SLR 
requiere el SLRKIT-LIT15.1.

Creación de tablillas

Creación de 
traslapados
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ESPECIFICACIONES DE LOS ASERRADEROS MANUALES*

LT1O
4,4m (14'4")

1,6m (5' 4¾")

1,8m (5'10¾")

299kg (660 libras)

3,3m (11') o sin límite

610mm (24")

Hasta 0,37m3/h (160 pies-tabla/h)

7,5kW (10HP) gasolina

 

 

    

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

Empuje manual

Manual

N/D

Ilimitada 2,1m (7') sections

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lubricación por agua - válvula manual

1 año limitada

LT15     LTGO
 
    

6,2m (20'4")                6,8m (22'3")

1,9m (6'3")                 1,9m (6'3")

1,9m (6'3")                 2,8m (9'3")

544kg (1.200 libras)    839kg (1.850 libras)

5,4m (17'8") o sin límite (LT15 y LT15GO)

710mm (28")                710mm (28")

Hasta 0,75m3/h (320 pies-tabla/h)

14,1kW (19HP) Gas       14,1kW (19HP) Gas

18,6kW (25HP) Gas      18,6kW (25HP) Gas

7,5kW (10HP) Diesel      7,5kW (10HP) Diesel

12,7kW (17HP) Diesel    12,7kW (17HP) Diesel 

7,5kW (10HP) eléctrico monofásico o trifásico (LT15 sólo)

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

Manivela, avance electrónico (opcional)

Manivela de mano      Manivela de mano

Opcional                    Estándar

Secciones de 2m (6'8") ilimitadas  No disponible

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           N/A

N/A                           Opcional

N/A                           N/A

N/A                           Huinche

Lubricación por agua – encendido/apagado según necesidad

1 año limitada                  1 año limitada

DIMENSIONES
(CON PAQUETE DE REMOLQUE)

LONGITUD 

ANCHO

ALTURA (posición máx. del cabezal)

PESO
(con la opción de potencia más pesada)

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE1

LONGITUD DEL TRONCO

DIÁMETRO DEL TRONCO 

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN22

OPCIONES DE POTENCIA

SIERRAS

SISTEMA DE AVANCE

DESPLAZAMIENTO VERTICAL

PAQUETE DE REMOLQUE

EXTENSIONES DE BANCADA3

MANGAS DE BANCADA DE ACERO INOXIDABLE

ROTOR DE TRONCOS

NIVELADOR

RETORNO DE TABLAS

ACCUSET® 2 SETWORKS

HUINCHE MANUAL

DESCORTEZADOR

CARGADOR DE TRONCOS

LUBRICACIÓN DE LA SIERRA

GARANTÍA

Aserraderos Manuales

woodmizerglobal.com        Fabricado en los EE. UU.        60,000 aserraderos fabricados desde 1982

ACCESORIOS*

Lathe-Mizer®

Líder en la industria

Pieza nº LATHE
(LT15-LT70)

Con Lathe-Mizer® las posibilidades de sus proyectos son infinitas. 
Cree columnas y postes con 3, 4, 6, u 8 lados, o hágalos 
perfectamente redondos. Lathe-Mizer® es también una herramienta 
perfecta para cualquier trabajo de carpintería especializado. Admite 
troncos de hasta 330mm (13") de diámetro x 2,5m (8'4") de longitud.

Kit de espigas
Pieza nº LMTKIT
Aumente la versatilidad de su accesorio Lathe-Mizer® 

Agregue espigas a sus piezas de madera con un 
diámetro de hasta 127mm (5"). Obtenga un aspecto 
cónico final desde la espiga hasta el diámetro máximo 
de la pieza. Produce espigas de 38mm 
(1 1/2") o 50mm (2") hasta 
76mm (3") de longitud.

Lathe-EX
Extensión de bancada para Lathe-Mizer®

Pieza nº Lathe EX

Agregue esta extensión de bancada de 1,2m (4') a Lathe-Mizer® 
y corte troncos de hasta 3,7m (12'4") de longitud.

O
p

ciones y A
ccesorios

Mesa de salida

Pieza nº 016652

Esta mesa de salida está 
diseñada específicamente 
para admitir incluso las tablas y 
trozas más gruesas. Además de su 
resistente construcción, esta mesa también 
está diseñada para ajustes de altura rápidos y 
para un fácil almacenaje.

Dimensiones: 2,4m (8') L x 760mm (30") A

Peso: 131kg (289 libras.)
(Transportable en caja o montada sobre el aserradero.)

Accesorio para recortes
(LT15-LT70 con avance electrónico opcional.)

Pieza nº RS2**

Opciones

Pieza nº RS2 - LT15S (pedestal para LT15)

Correa para tablillas 

Pieza nº RS2-SB

Este nuevo accesorio le permite volver a 
serrar tablas y utilizar una madera que, de lo 
contrario, se perdería, produce traslapados 
- separando madera de 25,4 mm (1") en dos 
traslapados iguales y puede convertir trozas 
pequeñas en madera para palés. Además, 
con el la correa para tablillas opcional podrá 
producir sus propias tablillas.

Cubiertas para aserraderos
Pieza nº CC (cabezal de LT40)

Pieza nº CC15 (cabezal de LT15)

Pieza nº CC70 (cabezal de LT70)
(LT15-LT70)

No se arriesgue. Tenemos cubiertas para 
carros y motores para nuestros modelos de 
aserradero LT15 - LT70. Estas resistentes 
cubiertas están fabricadas con un material de 
fibra reforzada de calidad.

Cubiertas para motor 
y para consola

cubierta de una pieza

(Las cubiertas CC de una pieza no están 
recomendadas para transporte a alta velocidad.)

Llanta de repuesto 
Pieza nº 015987 
Aro de plata de 
355mm (14")

Pieza nº 046063 
Aro negro de 
381mm (15") 
(Solo para LT70 
CC remoto)

Pieza nº 015988 
381mm (15") 
Aro de plata
(Solo para LT40 
Super, LT50, LT70 
no remoto y LT70 
CA remoto)
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Tablillas 

Traslapados

Accesorio de tablillas y traslapados
Ahorre dinero haciendo sus propias tablillas y traslapados

Pieza nº SLR** 

(LT15-LT70)

Pieza nº SLRKIT-LT15.1 

Agregar esta opción es una forma fácil y 
asequible de producir sus propios materiales 
para techados y traslapados. El SLR le 
permite cortar tablillas y traslapados 
de madera con precisión con 
su aserradero. 
** Para usar el accesorio RS2 con 
el LT15, es necesario incluir el 
RS2-LT15S mas la base del 
sistema de avance. El SLR 
requiere el SLRKIT-LIT15.1.

Creación de tablillas

Creación de 
traslapados

ACCESORIOS*

Arco de troncos LogRite®

Los arcos de troncos LogRite® Ason perfectos para mover 
troncos de cualquier tamaño con el mínimo impacto sobre 
el terreno. Diseñados ergonómicamente para durar toda la 
vida, estos arcos son utilizados por arbolistas, propietarios de 
aserraderos portátiles y propietarios forestales.

Manija de extensión 
para LAJR LogRite®

Pieza nº JREH

on utilizados por arbolistas, propietarios de 
es y propietarios forestales.

Arco de troncos junior LogRite®

Pieza nº LAJR

Admite troncos de hasta 406mm (16") de 
diámetro x  5m (16') de longitud.
Cap. de carga 454kg (1.000 libras)

Arco para trozas con ruedas 
y 2 manijas LogRite® 
Pieza nº BA022H

Admite troncos de hasta 550mm (22")
de diámetro x 5m (16') de longitud.
Cap. de carga 907kg (2.000 libras)

Barra de reposo con huinche para 
arco para trozas con ruedas LogRite®

Pieza nº BDTW

Extensiones de bancada para 
aserraderos profesionales
(LT28-LT70)

Pieza nº BX6
Extensiones de 1,8m (6')

Pieza nº BX12
Extensiones de 3,6m (12')

Pieza nº BX24
Extensiones de 7,3m (24')

Los aserraderos portátiles de Wood-Mizer 
son capaces de cortar troncos de cualquier 
longitud. Agregue extensiones de 1,8m, 3,6m, 
o 7,3m (6", 12", o 24") a las secciones de 
bancada existentes y corte cualquier tronco 
con facilidad. 

(La longitud de la extensión de la bancada del aserradero 
profesional depende del modelo.)
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nsión 
Rite®

Extensión de bancada para LT10
Pieza nº LT10BS1 
Extensiones de 2,1m (7')

Estas secciones de bancada 
extensibles se fijan al aserradero 
LT10 para cortar troncos de mayor longitud. 
(Sin límite práctico)

Extensión de bancada para LT15
Pieza nº LT15BS
Extensiones de 2m (6'8")

Amplíe la capacidad longitudinal 
de corte de su aserradero LT15.
(Sin límite práctico)
No disponible para el LT15GO.

1,
8m

, 3
,6

m
, o

 7
,3

m

Agarre de troncos para LT10 y LT15 
(modificación)
Pieza nº 071347 
Agarres chapados en zinc de fácil colocación 
para fi jar el tronco.

Ganchos de trozas LogRite®

Pieza nº MS030  762mm (30")

Pieza nº CH048  1,2m (48")

Pieza nº CH060  1,5m  (60")

Pieza nº CH078  2m  (78")

Las manijas de los ganchos de trozas LogRite® 
están fabricadas con aluminio pintado del color 
naranja Wood-Mizer. Las más usadas están 
disponibles en los siguientes tamaños: 
762mm, 1,2m, 1,5m, y 2m (30", 48", 60" 
y 78"). No se imagina lo bien que agarra el 
gancho, ofreciéndole un mayor efecto 
palanca y mayor torsión.

Los ganchos de trozas LogRite® están 
garantizados de por vida por el fabricante.

Rite®

color 
án 

 

MS030

CH048

CH060

CH078

Ganchos de trozas Wood-Mizer

Pieza nº CH28 711mm   (28")

Pieza nº CH48 1,2m      (48")
Si lo que desea es mover troncos, necesitará sin duda 
ganchos de trozas. Estas herramientas sirven para 
hacer rodar, levantar, mover y pivotar troncos. No 
podrá creer el apoyo que pueden proporcionar hasta 
que los pruebe. Nuestros ganchos están fabricados 
con un acero especial endurecido y equipados con 
manijas de acero de 711mm (28") o 1,2m (48") con 
mango de goma. Necesitará al menos dos ganchos 
para un manejo básico de troncos.

aa 

Transportador de troncos 

Pieza nº CHLC1
A veces solo necesita un poco de ayuda para 
desplazar troncos pequeños en una distancia 
corta. El transportador de troncos de Wood-
Mizer es ideal para reposicionar los troncos 
alrededor de su aserradero o de su arboleda.

Transportador de troncos LogRite®

Pieza nº LC054
Con una persona agarrando cada manija, 
este transportador de madera de 1,37m 
(54") le ayudará a desplazar troncos grandes en una arboleda.

cada manija, 
a de 1,37m 
roncos grandes en una arboleda

Opciones y Accesorios

Extensión de bancada para LT15ANCHO (sin imagen) 
Pieza nº LT15BSW

*  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

woodmizerglobal.com        Fabricado en los EE. UU.        60,000 aserraderos fabricados desde 1982

1. La capacidad de troncos máxima para un LT10 básico es de 1.587 kg (3.500 libras), para un LT15 es de 1.814 kg (4.000 libras) 
    para un LT28 y superiores es de 1.996 kg (4.400 libras).
2. Las cifras de producción publicadas son promedios conservadores y pueden variar. Se han logrado y documentado tasas de producción superiores.
3. La carga de troncos con un peso superior a 1.996 kg (4.400 libras) [aserraderos equipados con BX] requiere equipo auxiliar de manejo de troncos.
*   Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

LT15ANCHO

6,2m (20'4")

2,1m (6'11")

2,1m (6'11")

689kg (1.520 libras)

5,4m (17'8") o sin límite

914mm (36")

Hasta 0,88m3/h (375 pies-tabla/h)

18,6kW (25HP) gasolina

12,7kW (17HP) Diesel

7,5kW (10HP) eléctrico monofásico

7,5kW (10HP) eléctrico trifásico

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

               

Manivela, avance electrónico (opcional)

Manivela de mano

N/A

Secciones de 2m (6'8") ilimitadas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lubricación por agua – encendido/
apagado según necesidad

1 año limitada

LT28
8m (26'2")

2m (6'6")

2,6m (8'5")

1.098kg (2.420 libras)

6,4m (21') y hasta 13,7m (45') c/ BX

810mm (32")

Hasta 0,82m3/h (350 pies-tabla/h)

14,1kW (19HP) gasolina

18,6kW (25HP) gasolina

12,7kW (17HP) Diesel

1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

Manivela, avance electrónico (opcional)

Manivela de mano

Estándar

1,8m, 3,6m, 7,3m (6', 12', 24')) (Opcional)

Sí

Manual (Opcional)

Manual (Opcional)

N/A

N/A

Opcional

N/A

Huinche (opcional)

Lubricación por agua - válvula manual

1 año limitada

LT35
8m (26'2")

2m (6'6")

2,6m (8'5")

1.398kg (3.081 libras)

6,4m (21') y hasta 13,7m (45') c/ BX

810mm (32")

Hasta 0,88m3/h (375 pies-tabla/h)

18,6kW (25HP) gasolina

12,7kW (17HP) Diesel

1,14mm (0,045") de grosor x 32mm (1,25") de ancho      

or 1mm (0,042") de grosor x 32mm (1,25") de ancho

Alimentación eléctrica 12 V

Eléctrico 12V  

Estándar

1,8m, 3,6m, 7,3m (6', 12', 24')) (Opcional)

Sí

Manual (Opcional)

Manual (Opcional)

N/A

N/A

Opcional

Opcional

Huinche (opcional), Hidráulico (Opcional)

Lubricación por agua - válvula manual

1 año limitada

A
serrad

eros M
anuales
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